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EINFACHE PFLEGE

TIPPS ZUR REINIGUNG

Was ist als Erstes zu tun?
Bitte ziehen Sie die Schutzfolie direkt
nach dem Einbau der Fenster ab.

Wie erfolgt die regelmaBige Pflege des
Rahmens?

Durch Staub oder Regen bedingte Verunreinigungen
entfernen Sie einfach mit einem handelstiblichen
Spulmittel oder dem REHAU Pflege-Reiniger* und
einem weichem Tuch.

Wie erfolgt die regelméaBige Pflege des Glases?
Fensterglaser reinigen Sie mit klarem, warmem
Wasser und einem guten Fensterleder.

Bitte beachten Sie:

— Verwenden Sie keine aggressiven oder ldsungs-
mittelhaltigen Pflege- und Poliermittel oder an-
l6sende Reiniger, wie z.B. Kunstharzverdiinnung,
Aceton etc.

— Verwenden Sie keine Scheuermittel

— Verwenden Sie keine harten Gegensténde
wie z.B. Spachteln, Drahtbursten, raue
Schwidmme etc.

Was ist bei hartnéckiger Verschmutzung zu
beachten?

Durch Belastungen in der Luft (z.B. Flugrost,
Industriestdube, DieselruB), beispielsweise in der
N&he von Industrie- und Bahnanlagen, kdnnen
hartnackig anhaftende Ablagerungen entstehen.
Wir empfehlen zur Entfernung und Vermeidung
dieser Ablagerungen eine regelméaBige Reinigung
mit dem REHAU Pflege-Reiniger*.

* REHAU Pflege-Reiniger erhaltlich fiir:
— weiBe/lackierte Profile
— kaschierte Profile




Unser Tipp:

Benutzen Sie zur korrekten Pflege
Ihrer Fenster den REHAU Pflege-
Reiniger.




RICHTIGE WARTUNG

WERTBESTANDIGKEIT UBER JAHRE

Wie erfolgt die Wartung der Beschlége?
Mindestens einmal im Jahr sollten Sie
den beweglichen Beschlagteilen einen
Tropfen Ol génnen, damit sich Ihre Fen-
ster auch weiterhin reibungslos offnen
und schlieBen lassen.

Empfehlung

Um eine dauerhafte Beeintrdchtigung der
Funktionen auszuschlieBen, empfehlen
wir die Wartung der Beschlagteile auf
festen Sitz, Gangigkeit und Bedienbarkeit
durch Ihren REHAU Fensterfachbetrieb.
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Wie erfolgt die Pflege der Dichtungen? — REHAU Pflege-Reiniger zur fachgerechten

Die Dichtungen mit Wasser reinigen und mit einem Reinigung und Pflege der Rahmen, vor
Silikonstift regelméBig fetten. allem bei starken und emissionsbedingten
Verschmutzungen — erhéltlich in lnrem

Das brauchen Sie zur Pflege und Wartung lhrer Fensterfachbetrieb

Fenster: — Ol fiir Beschlage

— Handelstibliche Spiilmittel zur regelmaBigen — Weichen Lappen fiir die Erhaltung der schonen,
Reinigung der Gl&ser und Rahmen bei leichten glanzenden REHAU Profiloberfldchen
Verschmutzungen — Silikonpflegestift zum Fetten der Dichtungen;

— Fensterleder flir den glasklaren Durchblick erhaltlich in Inrem Fensterfachbetrieb




ANGENEHMES KLIMA

GESUNDHEIT UND KOMFORT

Moderne Fenster und Tiren schlieBen sehr dicht
und sparen so eine Menge Heizenergie.

Auch die brige Gebaudehtille ldsst durch moderne
Baustoffe und Technologien wesentlich weniger
Luftaustausch als friiner zu.

Auf Grund dieser Dichtigkeit ist regelmaBiges Liiften
der Fenster wichtig. Durch kontinuierlichen Luft-
austausch wird die Raumluftfeuchtigkeit reguliert
und beugt so Schimmelpilzbildung, Bauschaden
und Verschlechterung des Wohnklimas vor.




Im Wohnbereich wird stdndig Wasserdampf erzeugt.
Man kann von folgenden Mengen ausgehen:

Atemluft des Menschen Kochen (bis 4-Personen-Haushalt)
1 - 2 Liter pro Tag und Person 1- 2 Liter pro Tag
Wéschetrockner Zier- und Topfpflanzen

1,5 - 2,5 Liter pro Tag 0,5 - 2 Liter pro Tag

Was kann bei zu wenig Liiften passieren?
Zunahme der Luftfeuchtigkeit in den Rdumen
Durchfeuchtung des Mauerwerks

Schéden in der Bausubstanz
Schimmelpilzbildung

Duschen und Baden
0,5 - 1 Liter pro Tag und Person

In einem 4-Personen-Haushalt wird
wahrend eines Tages ca. 10 Liter Wasser
an die Raumluft abgegeben.

Deshalb:

Sorgen Sie fiir frische Luft in Ihren
Réumen und tauschen Sie die feuchte
Raumluft durch frische, trockene
AuBenluft aus.




EFFEKTIV LUFTEN
ENERGIEVERLUSTE MINIMIEREN

Dauerliiftung

StoBliiftung

Dauerliiftung:

Bei dieser Beltiftungsart wird das Fenster gekippt,
was lediglich zu einem geringen Luftaustausch und
dadurch meist zu einem langeren Offnungszeitraum
fiihrt.

Stossliiftung:

Durch das gleichzeitige Offnen aller Fenster

und Tiren entsteht ein Durchzug, der die Luft in
lhren Wohnrdumen in nur zwei bis vier Minuten
ganzlich erneuert. In dieser Zeit kilhlen die Bauteile
nicht aus. Eine effektive Art der Beliftung,

die Energieveluste minimiert und Heizkosten spart.

Warum ist regelméaBiges Liiften so wichtig ?

— Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit und
-temperatur.

— FErsetzen verbrauchter Atemluft durch
unverbrauchte Frischluft

— Vermeidung von Schwitzwasser und
Schimmelpilzbildung

— Voraussetzung fiir gesundes Klima und
angenehme Lebensbedingungen
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KORREKTE BEDIENUNG
FUNKTIONEN UND HANDHABUNG

Dreh-Kipp-Ausflihrung

Fenster kippen
Griff senkrecht oben

Fenster offnen

} Griff waagerecht

Fenster schlieen
Griff senkrecht unten

% Kippstellung

/

%ﬁste/lung
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Dreh-Ausfiihrung
Fenster dffnen

Griff waagerecht

Fenster schlieen
Griff senkrecht unten

—

Drehstellung

Kipp-Ausflihrung
Entweder: Fenster kippen
Griff senkrecht oben

Fenster kippen
Griff waagerecht

.
S

Fenster schliefen
Griff senkrecht unten

Kippstellung

Fehlbedienung —
was tun?

Wird der Fenstergriff
bei bereits geoff-
netem Fenster in

die Kippstellung
gebracht, 10st sich
der Flligel aus seiner
Verriegelung. Gehen
Sie bitte wie folgt vor:

1. Lassen Sie den
Fenstergriff in
Kippstellung.

2. Driicken Sie den
Fligel komplett an
den Rahmen.

3. Drehen Sie den
Griff um 180°
nach unten in die
Verriegelungs-
position.

4. Nun konnen Sie
das Fenster wieder
normal bedienen.
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WICHTIGE ANMERKUNGEN
HINWEISE ZUR FENSTERBENUTZUNG

Einklemmen vermeiden

Im Offnungsspalt zwischen Fliigel
und Rahmen besteht die Gefahr
des Einklemmens.

Bei offen stehendem Fenster sind
Verletzungen durch WindstoBe
nicht auszuschlieBen.

Verriegeln Sie Ihre Fenster bei
Windeinwirkung.

Absturz verhindern

Achten Sie insbesondere in Haus-
halten mit Kindern darauf, dass
Fenster niemals unbeaufsichtigt
gedffnet bleiben.

Belastungen ausschlieBen
Bitte benutzen Sie den Fenster-
fliigel nicht als Garderobe oder
Stehleiterersatz.




KOMPETENTE BERATUNG
FENSTERFACHBETRIEBE IN IHRER NAHE

Anmerkung:

Oberfldchenschéden, die vorsatzlich oder
durch Vernachldssigung der erforder-
lichen Pflege verursacht wurden, sind
von der Gewdhrleistung ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere flr starke bzw.
nur schwer entfernbare, hartnickige
Verschmutzungen. Oberfldchenscha-
den, verursacht durch aggressive bzw.
scheuernde Reinigungsmittel. Diese sind
ebenfalls nicht abgedeckt. Zur Pflege
durfen nur die empfohlenen Reiniger
verwendet werden.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Funktionsstorungen
an lhrem Fenster kommen, hilft lhnen Ihr qualifi-
zierter REHAU Fensterfachbetrieb gerne weiter.









